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Remissyttrande

Ansodkan fran Zinkgruvan Mining AB om tillstand till fortsatt gruv-
verksamhet m.m. i Zinkgruvan samt tillstand att vid Hemsjén an-
lagga och nyttja nytt magasin for anrikningssand m.m.

Bakgrund

Mark- och miljédomstolen vid Vénersborgs tingsrétt anhéller om besked fran Statens geotekniska
institut (SGI), huruvida ans6kningshandlingarna behover kompletteras av sékanden i nagot avseende
innan kungdrelse utfardas (Aktbilaga 5). Foljande underlag ligger till grund for vart yttrande:

e Zinkgruvan Mining AB. Ansékan till Mark- och miljédomstolen gillande fortsatt verksamhet och
nytt sandmagasin vid Zinkgruvan, 2012-08-15. Aktbilaga 1.

Ansékan
Zinkgruvan Mining AB (ZMAB) ansoker om tillstand for f6ljande verksamheter:

1. Bryta och behandla intill 1,5 milj. ton malm per ar, dock hogst 1,2 milj. ton som zink- och
blymalm samt 0,5 milj. ton kopparmalm,

2. Lanshalla gruvan och bortleda de grundvattenvolymer som rinner till eller vatten som pé annat
satt tillfors gruvan,

3. Foréndra ovanjordshanteringen av malm m.m. vid industriomradet,

4. Anlidgga och driva ett nytt sandmagasin och pé detta utldgga totalt 5 Mm?® anrikningssand och

5. Avsluta och efterbehandla sandmagasinet Enermossen.

Nuvarande villkor for verksamheten bor i allt vasentligt kunna gélla dven for den framtida verksam-
heten. Efter justering hdvdar ZMAB att foljande villkor och forsiktighetsmatt skall gélla (har tas bara
med ett urval med bolagets numrering):

3. Sandmagasinet ska sa langt mdjligt héllas vattentéckt med beaktande av sékerhetskrav for dammar-
nas stabilitet. Om inte vattennivan kan héllas s& hogt att den diffusa damningen forhindras ska, da
temperaturen sd medger, dessa omraden istdllet vattenbegjutas med hjilp av sprinklers eller, under
forutsattning att sandytan har barighet for maskiner, tdckas med material som forhindrar damning.

9. Under drift av Enemossen far fororeningsinnehallet i utgdende vatten fran klarningssj6n inte ver-
stiga f6ljande begransningsvarden (ofiltrerade prov): zink 0,5 mg/l, bly 75 pg/l, kadmium 0,5 pg/l,
susp. 5 mg/l, pH >7. Begransningsvérdena &r uppfyllda om minst 9 av 12 ménadsmedelvarden klaras
under kalenderar.

10. Under drift av Hemsjomagasinet far fororeningsinnehéllet i utgdende vatten frén klarningssjon inte
Overstiga foljande begransningsvéirden (ofiltrerade prov): zink 0,4 mg/l, bly 60 pg/l, kadmium 0,5
pg/l, susp. 5 mg/l, pH >7. Begransningsvérdena &r uppfyllda om minst 9 av 12 manadsmedelvarden
klaras under kalenderér.
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16. For den av Mark- och miljodomstolen uppskjutna frdgan om vilka villkor som slutligt ska gélla
betriffande utsldpp av koppar, krom (VI), sulfat och fosfor med vattnet fran klarningssjon géller fol-
jande.

Bolaget ska méta innehdllet av dessa d&mnen i utgdende vatten och understka tekniska och eko-
nomiska mdjligheter att begrinsa utsléappen.

Prévotidsredovisningen med forslag till villkor ska ges in till miljédomstolen senast 31 december
2012. Intill annat forordnas ska féljande provisoriska foreskrift gélla:

Innehallet av koppar i utgdende vatten fran klarningssjon far som riktvirde och &rsmedelvarde
inte dverstiga 20 pg/l.

SGL:s stiillningstagande

SGI har 6versiktligt tagit del av underlaget med syftet att virdera om vésentliga delar saknas frin
geoteknisk eller miljogeoteknisk synpunkt. Det géller sdledes geotekniska sikerhetsfragor som ras
skred och erosion samt markmiljé. Sakinnehallet har inte detaljgranskats.

Ansdkan redovisar véasentliga fragor frin geoteknisk och miljogeoteknisk synpunkt sdsom dammarnas
stabilitet och fororeningsspridning till ytvattenrecipient.

SGI saknar dock en konsekvensanalys om man utgér frin hogre nederbdrdsvirden én de som redovi-
sas med utgdngspunkt frén SMHL:s statistik (1961-1990). Det finns skél att hdja nederbordsméngderna
med ca 20 % eftersom inte all nederbord registreras (Alexandersson, H (2003). Korrektion av neder-
bord enligt enkel klimatologisk metodik. SMHI. Meteorologi, 101). Dessutom kan det finnas anled-
ning att géra ytterligare korrigeringar av nederbérden med hédnsyn till prognosticerade klimatforand-
ringar, beroende av vilket tidsperspektiv som ansokan avser.

SGI:s dverviiganden

I tillstdndsans6kan redovisas bl.a. hur man tillgodoser kraven enligt Férordningen (2008:722) om
utvinningsavfall” och GruvRIDAS (riktlinjer for dammsékerhet) inkl DTU-manual (Drift-Tillsyns-
Underhall). I anstkan redovisas en tillfredstéllande sdkerhetsfaktor jaimfort med GruvRIDAS och in-
ternationell praxis. Fordjupad dammsékerhetskontroll har utforts (2010) i enlighet med regelverket.
Det finns mét- och kontrollutrustning vid de diken som samlar upp lickagevatten vid dammarna och
portrycksmitare i vissa dammar.

Infér val av Hemsjon som nytt sandmagasin redovisas en lokaliseringsutredning med olika alternativ,
Vidare redovisas flera alternativa efterbehandlingsmetoder for sandmagasin och klarningssjé.

Fran klarningsmagasinet aterpumpas vattnet till anrikningsverket och ateranvands som processvatten.
Overskottsvattnet avleds till recipienten Ekershyttebécken och Salasn. Avbérdat vatten holl 240-370
pg/l Zn, 43-52 pg/l Pb, 1,0-2,9 ng/l Cu, 0,2-0,3 pg/l Cd och ett pH > 7 under dren 2008-2011 dvs.
halter som understiger de som anges i ansékan.

Arendets handliggning

Beslut i detta drende har tagits av undertecknad dveringenjor Elvin Ottosson efter foredragning av
miljégeotekniker Bengt Rosén som handlagt drendet tillsammans med chefen for avdelning Mark-
milj6, Mikael Stark.
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